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控制器／驱动器

单轴平台控制器      GSC-01 W9042目录编号

内置了5相步进电机驱动器的单轴平台控制器。

▶从公司网站上可以下载参考程序。
　◦SGCommander	32/64bit版Windows®用（仅适用于RS232C）
　◦LabVIEW	RS232C用（v.5.1/v.6i/v7.1/v.8.6/v.2010/v.2012用）

▶电源使用DC24V	 2A。请购买PAT-001-POW1（AC适配器），也可由客户
自备。

信息

注意

◦可通过RS232C接口与计算机连接进行控制，也使用前面板上的控制杆，或通过外部I/O接口进行操作。

品名 型号

单轴平台控制器 GSC-01
AC适配器 PAT-001-POW1

DC24V 1.3A

STAGE

步进电机型平台

直流电源请另外购买
PAT-001-POW1或请客户自备。

RS232C

I/OPC

RS232C电缆

•SGCommander
•LabVIEW

参考程序（网上下载）

I/O控制
外部机器

■GSC-01系统图

G108

G108

D15D15A-CA电缆

D15RP-CA电缆

OSMS-ZF
SGSP-40/60YAW
SGSP-ACT-B0
TAMM
OSMS-A
HPS
HDS
系统

OSMS
系统

GSC-01

控制器功能 ○

控制轴数 1

内置程序控制 －

闭环控制 －

圆弧插补控制 －

直线插补控制 －

驱动器 标准内置

细分（最大分割数） 2

驱动电流（A/相） 0.2〜0.8

坐标显示范围 －

最大设定行程 16,777,215

最大驱动速度（pps） 20,000

最小驱动速度（pps） 100

加减速时间（ms） 0〜1,000

电源
DC24V
2A

消耗功率 48VA

动作温度 5〜40℃

保存温度 －

周围湿度 20〜80%RH

外形尺寸（W×H×Dmm） 47×125×90

自重（kg） 0.4

原点传感器 －

原点近接传感器 －

CW（＋）极限位置传感器 ○

CCW（－）极限位置传感器 ○

通用数据输入 4点

通用数据输出 4点

控制输入 3点

控制输出 －

触发信号输出 －

GP-IB －

RS232C ○

USB －

Ethernet －

机械原点复位 ○

逻辑原点设定 ○

相对位移驱动 ○

绝对位置驱动 ○

操纵杆手动驱动 ○

运动到预定位置 －

圆弧插补控制 －

直线插补控制 －

驱动开始指令 ○

减速停止 ○

紧急停止 ○

速度设定 ○

电机励磁控制 ○

端口输入 ○

端口输出 ○

更改机械原点位置指令 ○

手动驱动速度设定 ○

■主要功能 ■性能指标

■I/O接口

■控制指令

■通用特性

■计算机接口


